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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

CERTIFICADO

N° B 022757 1082 Rev.00

Poseedor de la licencia: HAGS Aneby AB
Grénnavéagen 7
578 23 Aneby
SWEDEN

Marca de certificacion:

Producto: Columpios

Ef producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.

Puede llevar la marca de certificacion reproducida en el presente documento. La marca de certificacion no debe
ser modificada en ninglin caso. La transferencia del certificado a terceros no esta permitida.

Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n°: 713205783-1
Valido hasta: 2026-02-18
Fecha, 2021-02-26 ( Tobias Hofmann )
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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE & 58:%

CERTIFICADO

N° B 022757 1082 Rev.00

Modelo(s):

Parametros:

Ensayado segun:

Planta(s) de produccion:
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Omega

Sistema de columpio con postes de acero y barras transversales
de acero con asiento para columpio HAGS.

Médulos: Bastidor de columpio Omega

con asientos de columpio para grupo

(asiento de plataforma, Nestor)

con bastidor de columpio individual

y/o como opcidn como columpio cerrado con 1 0 2 asientos.
Material: acero galvanizado y con recubrimiento al polvo, pintado
Postes de acero: tubo de acero de @ 88,9 mm

Barra transversal: tubo de acero de @ 88,9 mm

Anclaje: zécalo de hormigon

bastidor de acero / marco

cimientos de hormigon in situ

anclaje en el hormigon (taco de expansion)

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017

002994



