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CERTIFICADO

N° B 022757 1076 Rev. 00

Poseedor de Ia licencia: HAGS Aneby AB
Grénnavégen 7
578 23 Aneby
SWEDEN

Marca de certificacion:

Producto: Columpios

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.

Puede llevar la marca de certificacion reproducida en el presente documento. La marca de certificacién no debe
ser modificada en ningln caso. La transferencia del certificado a terceros no esta permitida.

Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n°: 713178112-11
Vélido hasta: 2025-12-17
— gy J
[ Jod
Fecha, 2021-01-26 ( Tobias Hofmann )
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

CERTIFICADO

N° B 022757 1076 Rev. 00

Modelo(s): Mira, Goro, Turo, Hexagon, Cumulus,
Stratus, Lillie, Neo, Sol, Rio

Parametros:

Sistema de marco de columpio con poste de acero o madera laminada
y travesafios con opciones de color.

Médulo: columpio Neo, Sol y Rio, Hexagon para 1 & 2 asientos, pudiéndose combinar
con otros médulos desde 1 a 6 asientos.

Mira, Goro, Turo, Cumulus, Stratus, Lillie, seccién de columpio con asiento de
columpio de grupo en opcion

con varias secciones de columpio y/o seccién de columpio en opcién con

1 6 2 asientos individuales

en opcién con varias secciones de columpio.

Hexagono con 2, 3 6 6 secciones de columpio. 1 asiento
individual para cada seccién.

Material de acero: galvanizado y barnizado con polvo sinterizado.

Poste de madera: madera laminada 110 mm,

Poste de acero: tubo de acero 60/88,9 mm

Travesafio: tubo de acero diam. 60/88,9 mm

Proteccion integrada: Montantes de tubo de acero de 88,9 mm con caperuzas
de aluminio fundidas a presion.

Cuerda de 5 mm fabricada con cadena galvanizada por inmersion

en caliente recubierta de resistente poliuretano.

Anclaje:

Base de hormigén empotrado

Base/marco de acero empotrado
Fundamento de hormigén in situ

Anclaje sobre hormigén (perno de expansion)

Ensayado segtin: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
EN 1176-2:2017

Planta(s) de
produccion: 002994
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