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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

CERTIFICADO

No. Z2 022757 1055 Rev. 00

Poseedor de la licencia: HAGS Aneby AB
Grannavagen 7578
23 Aneby
SWEDEN

Marca de certificacion:

3 EN 1176

Producto: Aparatos de juego

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.

Puede llevar la marca de certificacion reproducida en el presente documento. La marca de certificacion no debe
ser modificada en ningln caso. La transferencia del certificado a terceros no esta permitida.

Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n°: 713178112-05
Valido hasta: 2025-04-29

f
Fecha, 2020-05-05 ( Jens'Biesénack )
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CERTIFICADO

No. Z2 022757 1055 Rev. 00

Modelo(s): Playcubes Ara 3.4, Playcubes Aries 6.4,
Playcubes Leo 3.2, Playcube Lynx 3.2,
Playcubes Pictor 1.3, Playcubes Canis Major 4.2,
Playcubes Serpens 4.3, Playcubes Virgo 3.2,
Playcubes 1.0, Playcubes 1.0 M, Playcubes 4.0,
Playcubes 4.0 M, Playcubes 7.0,
Playcubes 7.0 M, Playcubes 8.0 SL,
Playcubes 8.0 SLM

Parametros: El sistema para parque infantil combinado consta de dados de
plastico o de acero individuales o compuestos y de los siguientes
componentes: barra tobogan, escalera, puente tinel, pasamanos,
tobogan de diversos colores

Dimensiones: L152mxA1,32mxH1,25m

Dado de metal: piezas de acero - EN10149-2 S355MC
esquinas y ventana de aluminio 319.0-F
plaqueta con logotipo de aluminio -
aluminio 535.0-F
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Componentes:
Acero: con recubrimiento de polvo

o acero EN 10305-3 E370+CR2

; ‘?",'('D':fl acero inoxidable EN 10296-2 1.4301
o aluminio AL 6063

{ R2
Ut Plastico: LLDPE-lineal de baja densidad
'S polietileno

FlexTread
LLl
= Cuerdas: cuerda 16 mm BN pegada
<
(&) Tobogan
— de plastico: LLDPE-lineal de baja densidad
— polietileno
e Tobogan
oc de acero: acero inoxidable
LLl
(&) Anclaje: CC - cimientos de hormigon in situ
OM - anclaje en el hormigén (taco de expansion)

4
E Ensayado segun: EN 1176-1:2017
> EN 1176-3:2017
L
=8 Planta(s) de produccioén: 002994 ;
- V4
Lot
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